Трансформатор высокочастотный 1-30 MHz

согласующий – симметрирующий, 50-200(.
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Линия РД-100, построенная из двух


коаксиальных кабелей РК-50….
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Трансформатор высокочастотный для согласования симметричных антенн с коаксиальным фидером 50( приемопередающих устройств
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Расчет трансформатора на симметричной линии РД-100 построенной из двух коаксиальных кабелей РК-50.


При подключении фидера в точку (a) трансформатора, - сопротивление симметричной нагрузки в точках (Х – Х) составляет 50(.


При подключении фидера в точку (c) трансформатора, - сопротивление симметричной нагрузки в точках (Х – Х) составляет 200(.


При подключении фидера в точку (b) трансформатора, - сопротивление симметричной нагрузки в точках (Х – Х) составляет любое значение в пределе от 50( до 200(, в зависимости от расположения точки подключения (9) по обмоткам (5,7 – 6,8).


Точка подключения (9) расчитывается следующим образом:


KZ=RX,X / 50(		KU=( KZ		L2=(2L1 / KU) – L1=…. мм.





30.05.97





UA6CL





Листов





Лист





Литера





Утвердил





Норм. контр.





Проверил





Разработал





Дата





Подпись





№ документа





Лист





Изм.








[image: image2.bmp]